
Тел.:  02196  720480
Бандвиркерстр.  3
BGS  техника  KG

42929  Вермелскирхен mail@bgs-technic.de

Факс:  02196  7204820

ЦЕЛ  НА  УПОТРЕБА

3  Инструмент  за  фиксиране  на  датчика  за  положение  на  разпределителния  вал,  който  да  се  използва  като  OEM  EN-52771

1  държач  за  ролка,  който  да  се  използва  съгласно  OEM  EN-52438-100

ИНСТРУМЕНТИ

2  инструмента  за  заключване  на  разпределителния  вал,  които  да  се  използват  съгласно  OEM  EN-52769

6  винта  за  държача  на  ролката  (1),  да  се  използват  съгласно  OEM  EN-52438-400

4  ключа  за  колянов  вал,  които  да  се  използват  съгласно  OEM  EN-52783

Двигатели  Opel  1.5  CRDI /  1.5  CDTi /  2.0  CDTi,  инсталирани  в  модели  като  Astra  K  и  Insignia  B.

ЗАЩИТА  НА  ОКОЛНАТА  СРЕДА

Рециклирайте  нежеланите  материали,  вместо  да  ги  изхвърляте  като  боклук.  Опаковките  трябва  да  бъдат  сортирани,  
занесени  в  център  за  рециклиране  и  изхвърлени  по  екологосъобразен  начин.

7  Инструмент  за  фиксиране  на  затягащи  елементи,  който  да  се  използва  съгласно  OEM  EN-50513

Проверете  с  местния  орган  за  управление  на  отпадъците  относно  мерките  за  рециклиране.

5  инструмента  за  заключване  на  маховика,  които  да  се  използват  съгласно  OEM  EN-52476

Прочетете  внимателно  инструкциите  за  употреба  и  приложената  информация  за  безопасност,  преди  да  използвате  продукта.  
Използвайте  продукта  правилно,  внимателно  и  само  по  предназначение.  Неспазването  на  инструкциите  за  безопасност  може  

да  доведе  до  повреда,  нараняване  и  анулиране  на  гаранцията.  Съхранявайте  тези  инструкции  на  безопасно  и  сухо  място  за  
бъдещи  справки.  Включете  инструкциите  за  употреба,  ако  предадете  продукта  на  някой  друг.

Този  комплект  инструменти  за  синхронизация  на  двигателя  се  използва  за  проверка  и  регулиране  на  синхронизацията  на  двигателя  на

ОПАСНОСТ

чл.  62508

Допълнителна  информация  за  артикула  и  списък  с  подходящи  двигатели  и  модели  можете  да  намерите  
на  нашия  уебсайт:  www.bgstechnic.com.

за  Opel  1.5  CRDI /  1.5  CDTi /  2.0  CDTi
Комплект  инструменти  за  синхронизация  на  двигателя

www.bgstechnic.com
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Machine Translated by Google

http://www.bgstechnic.com/


Тел.:  02196  720480

42929  Вермелскирхен

BGS  техника  KG
Бандвиркерстр.  3

mail@bgs-technic.de

Факс:  02196  7204820

2020-

Мотор

ASTRA  K  (B16)

INSIGNIA  B  Sports  Tourer

•  Не  позволявайте  на  деца  да  си  играят  с  инструмента  или  неговата  опаковка.

Производителност

2015-

•  Бъдете  внимателни,  когато  работите  върху  горещи  двигатели,  има  опасност  от  изгаряния!

•  Това  ръководство  служи  като  кратък  преглед  и  по  никакъв  начин  не  замества  ръководството  за  сервиз.

ASTRA  K  Sports  Tourer  (B16)  11/2015  1.5  CRDI  (35)  1.5 /  2.0  D15DVC /  
D15DVH /  
F15DVC

105  к.с.  (77  кВт)

INSIGNIA  B  Grand  Sport  (Z18)

ASTRA  K  Комби

122  к.с.  (90  кВт)

Двигатели  INSIGNIA  B

•  Никога  не  поставяйте  инструменти,  съдържащи  инструменти,  върху  акумулатора  на  превозното  средство.  Опасност  от  нараняване.

ASTRA  K  Sports  Tourer  (B16)  11/2015  1.5  CRDI  (35)

Предмети  могат  да  бъдат  захванати  от  въртящи  се  части  и  да  причинят  сериозни  наранявания.

•  Никога  не  използвайте  инструменти  за  регулиране  на  разпределителния  и  коляновия  вал  като  опора  при  
разхлабване  или  затягане  на  болтове  на  шайби,  зъбни  колела  на  разпределителния  вал  или  зъбни  
колела  на  коляновия  вал.  Това  може  да  повреди  инструментите  и  компонентите  на  двигателя.  Използвайте  
само  инструменти,  специално  предназначени  за  тази  цел.

СПИСЪК  С  ПРЕВОЗНИ  СРЕДСТВА

105  к.с.  (77  кВт)

•  Дръжте  деца  и  други  неупълномощени  лица  далеч  от  работната  зона.

1.5

122  к.с.  (90  кВт)

•  Не  използвайте  инструмента,  ако  някои  части  липсват  или  са  повредени.

03/2017-  1.5  CDTi

АСТРА  К

Моля,  винаги  се  обръщайте  към  сервизната  литература,  специфична  за  превозното  средство,  за  техническа  информация,  

като  например  стойности  на  въртящия  момент  и  инструкции  за  демонтаж  и  монтаж.

•  Използвайте  инструмента  само  по  предназначение.

2.0

ИНСТРУКЦИИ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ

03/2017-

122  к.с.  (90  кВт)

Модел

D15DVC,  Z18/LSQ  F20  D20  RCE

Късо  съединение.

ASTRA  K  (B16)
05/2018-  1.5  CRDI  (35)

•  Извадете  ключа  за  запалване,  преди  да  започнете  ремонт,  за  да  предотвратите  случайно  запалване.

•  Завъртайте  двигателя  само  в  нормалната  посока  на  въртене  (по  часовниковата  стрелка),  освен  ако  не  е  указано  друго.

(Z18)

•  Бъдете  внимателни,  когато  работите  с  работещ  двигател.  Разхлабени  дрехи,  инструменти  и  други  предмети.

посочено.

INSIGNIA  Б

Година

•  След  ремонт  или  преди  стартиране,  завъртете  двигателя  на  ръка  за  поне  2  оборота.

122  к.с.  (90  кВт)

Z18 /  LSQ /  F20 /  D20  RCE  06/2015-  

1.5  CRDI  (68)

Стартиране  на  двигателя,  повреди  по  двигателя  и  наранявания.

F15DVH /  Z18/LSQ /  F20 /  D20  RCE

Завъртете  циферблата  и  проверете  отново  времето.

1.5  CDTi

105  к.с.  (77  кВт)

06/2015-  1.5  CRDI  (68)
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Инструмент  за  заключване  на  разпределителния  
вал  (2),  който  да  се  използва  съгласно  OEM  EN-52769

Държач  на  ролка  (1),  да  се  
използва  съгласно  OEM  EN-52438-100

ИЗПОЛЗВАНЕ

Винт  (6)  за  държач  на  ролка  (1),  да  се  използва  
съгласно  OEM  EN-52438-400

Инструмент  за  фиксиране  на  датчика  за  положение  на  разпределителния  
вал  (3),  който  да  се  използва  съгласно  OEM  EN-52771

Факс:  02196  7204820
42929  Вермелскирхен

BGS  техника  KG
Бандвиркерстр.  3

mail@bgs-technic.de

Тел.:  02196  720480

Machine Translated by Google
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Инструмент  за  заключване  на  маховика  (5),  който  да  се  използва  съгласно  OEM  EN-52476

ИЗПОЛЗВАНЕ

Ключ  за  колянов  вал  (4),  да  се  
използва  съгласно  OEM  EN-52783

Тел.:  02196  720480  Факс.:  
02196  7204820  mail@bgs-

technic.de

BGS  technic  KG  
Bandwirkerstr.  3  42929  
Wermelskirchen ©  BGS  technic  KG,  възпроизвеждането  и  по-нататъшното  използване  са  забранени

Machine Translated by Google



Тел.:  02196  720480

D-42929  Вермелскирхен

BGS  техника  KG
Бандвиркерстр.  3

mail@bgs-technic.de

Факс:  02196  7204820

Комплект  инструменти  за  
синхронизация  на  двигатели  Opel  1.5  CRDI /  1.5  CDTi /  2.0  CDTi

Повече  информация  относно  този  артикул  и  списък  с  подходящи  двигатели  и  модели  можете  да  намерите  на  
нашия  уебсайт:  www.bgstechnic.com

БГС  62508

7  Инструмент  за  заключване  на  обтегача,  да  се  използва  като  OEM  EN-50513

5  Инструмент  за  заключване  на  маховика,  да  се  използва  като  OEM  EN-52476

2  Инструмент  за  заключване  на  разпределителния  вал,  да  се  използва  като  OEM  EN-52769

ИНСТРУМЕНТИ

1  Държач  за  амортисьор  на  вибрации,  да  се  използва  като  OEM  EN-52438-100

4  гаечни  ключ  за  колянов  вал,  да  се  използва  като  OEM  EN-52783

6  Винт  за  държача  на  амортисьора  за  вибрации  (1),  да  се  използва  като  OEM  EN-52438-400

3  Инструмент  за  заключване  на  датчика  за  положение  на  разпределителния  вал,  да  се  използва  като  OEM  EN-52771

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Този  комплект  инструменти  за  синхронизация  на  двигатели  се  използва  за  проверка  и  регулиране  на  синхронизацията  на  двигатели  Opel  
1.5  CRDI /  1.5  CDTi /  2.0  CDTi,  монтирани  в  модели  като  Astra  K  и  Insignia  B.

ЗАЩИТА  НА  ОКОЛНАТА  СРЕДА

Рециклирайте  нежеланите  материали,  вместо  да  ги  изхвърляте  като  боклук.  Опаковките  трябва  да  бъдат  сортирани,  
занесени  в  център  за  рециклиране  и  изхвърлени  по  начин,  съвместим  с  околната  среда.  Свържете  се  с  местната  служба  
за  твърди  отпадъци  за  информация  относно  рециклирането.

ВНИМАНИЕ

Прочетете  внимателно  инструкциите  за  експлоатация  и  всички  инструкции  за  безопасност,  съдържащи  се  в  тях,  преди  да  използвате  
продукта.  Използвайте  продукта  правилно,  внимателно  и  само  по  предназначение.  Неспазването  на  инструкциите  за  
безопасност  може  да  доведе  до  повреди,  наранявания  и  до  прекратяване  на  гаранцията.  Съхранявайте  тези  инструкции  на  безопасно  
и  сухо  място  за  бъдещи  справки.  Приложете  инструкциите  за  експлоатация,  когато  предавате  продукта  на  трети  страни.

www.bgstechnic.com
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Тел.:  02196  720480

D-42929  Вермелскирхен

BGS  техника  KG
Бандвиркерстр.  3 Факс:  02196  7204820

mail@bgs-technic.de

05/2018-  

11/2015  

11/2015

случайно,  повреди  по  двигателя  и  телесни  наранявания.

Година

Двигатели  INSIGNIA  B

Модел

ASTRA  K  Sports  Tourer  (B16)

06/2015-

INSIGNIA  B  Sports  Tourer  (Z18)  03/2017-

D15DVC,  Z18/LSQ  F20  D20  RCE

•  Дръжте  деца  и  други  лица  далеч  от  работната  зона.

1.5  CRDI  (35)  1.5 /  
2.0  
D15DVC /  D15DVH /  F15DVC

INSIGNIA  B  Grand  Sport  (Z18)

ASTRA  K  Комби

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ

отново  време.

F15DVH /  Z18/LSQ /  F20 /  D20  RCE

ASTRA  K  (B16)

1.5  CDTi

1.5  CDTi  2.0

•  Ако  извадите  ключа  за  запалване  преди  ремонт,  можете  да  предотвратите  стартирането  на  двигателя

Z18 /  LSQ /  F20 /  D20  RCE  1.5  CRDI  

(68)

1.5  CRDI  (68)

ASTRA  K  (B16)

122  к.с.  (90  кВт)

03/2017-

105  к.с.  (77  кВт)

122  к.с.  (90  кВт)

•  Не  позволявайте  на  деца  да  играят  с  този  инструмент  или  неговата  опаковка.

да  бъдат  захванати  от  въртящи  се  части  и  да  причинят  сериозни  

наранявания.  •  Бъдете  внимателни,  когато  работите  върху  горещи  двигатели,  поради  риск  от  изгаряния!

СПИСЪК  С  ПРЕВОЗНИ  СРЕДСТВА

•  Завъртайте  двигателя  само  в  нормалната  посока  на  въртене  (по  часовниковата  стрелка,  освен  ако  не  е  посочено  друго)

Двигател

105  к.с.  (77  кВт)

122  к.с.  (90  кВт)

2020-

1.5  CRDI  (35)

1.5  CRDI  (35)

•  След  ремонт  или  преди  стартиране  на  двигателя,  завъртете  на  ръка  минимум  2  оборота  и  проверете

Мощност

•  Това  ръководство  служи  като  кратко  ръководство  и  не  замества  ръководството  за  сервиз.  Винаги  се  обръщайте  към  

сервизната  литература,  специфична  за  автомобила,  особено  към  техническите  данни,  като  например  стойности  на  

въртящия  момент  и  инструкции  за  демонтаж/монтаж  и  др.

ASTRA  K  Sports  Tourer  (B16)

2015-

•  Не  използвайте  заключващи  инструменти  за  разпределителен  и  колянов  вал  като  контрадържач  при  разхлабване  или  

затягане  на  винтове  на  ролката,  разпределителния  или  коляновия  вал.  Това  може  да  повреди  инструментите  и  

компонентите  на  двигателя.  Използвайте  само  инструменти,  подходящи  за  тази  цел.

АСТРА  К

INSIGNIA  Б

06/2015-

122  к.с.  (90  кВт)

105  к.с.  (77  кВт)

1.5

•  Не  използвайте  инструмента,  ако  липсват  или  са  повредени  части.  •  

Използвайте  инструмента  само  по  предназначение.  •  Никога  

не  поставяйте  инструмента  върху  акумулатора  на  превозното  средство.  Съществува  риск  от  късо  съединение.

•  Бъдете  внимателни,  когато  работите  с  работещи  двигатели.  Свободни  дрехи,  инструменти  и  други  предмети  могат  да  бъдат

www.bgstechnic.com
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Винт  (6)  за  държач  на  виброамортисьор  (1),  да  се  използва  като  
OEM  EN-52438-400

ИЗПОЛЗВАНЕ

Държач  за  амортисьор  на  вибрации  (1),  да  се  
използва  като  OEM  EN-52438-100

Инструмент  за  заключване  на  датчика  за  положение  на  
разпределителния  вал  (3),  да  се  използва  като  OEM  EN-52771

Инструмент  за  заключване  на  
разпределителния  вал  (2),  да  се  използва  като  OEM  EN-52769

Тел.:  02196  720480  Факс.:  
02196  7204820  mail@bgs-

technic.de

BGS  technic  KG  
Bandwirkerstr.  3  
D-42929  Wermelskirchen ©  BGS  technic  KG,  Копирането  и  по-нататъшното  използване  не  са  разрешени
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BGS  technic  KG  
Bandwirkerstr.  3  
D-42929  Wermelskirchen

Тел.:  02196  720480  Факс.:  
02196  7204820  mail@bgs-

technic.de

Инструмент  за  заключване  на  маховика,  да  се  използва  като  OEM  EN-52476

ИЗПОЛЗВАНЕ

Ключ  за  колянов  вал,  да  се  
използва  като  OEM  EN-52783

www.bgstechnic.com

Machine Translated by Google



Комплект  шайби  за  
Opel  1.5  CRDI /  1.5  CDTi /  2.0  CDTi

Допълнителна  информация  за  тази  статия  и  списък  с  поддържани  двигатели  и  модели  са  
налични  на  нашия  уебсайт:  www.bgstechnic.com

БГС  62508

Използвайте  продукта  правилно,  с  повишено  внимание  и  само  в  съответствие  с  предназначението  му.

3.  Инструмент  за  заключване  на  датчика  за  положение  на  разпределителния  вал,  който  да  се  използва  като  OEM  EN-52771

1  Инструмент  за  заключване  на  ролка,  който  да  се  използва  като  OEM  EN-52438-100
2.  Инструмент  за  заключване  на  разпределителния  вал,  който  да  се  използва  като  OEM  EN-52769

Рециклирайте  нежеланите  материали,  вместо  да  ги  изхвърляте  като  боклук.  Опаковките  трябва  да  бъдат  сортирани,  
занесени  в  пункт  за  събиране  на  рециклирани  отпадъци  и  изхвърлени  по  екологосъобразен  начин.  
Консултирайте  се  с  местния  орган  за  управление  на  отпадъците  относно  приложимите  мерки  за  рециклиране.

6  Заключващ  болт  на  ролката  (1),  да  се  използва  като  OEM  EN-52438-400

ВНИМАНИЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Този  комплект  инструменти  за  синхронизация  на  двигатели  ви  позволява  да  проверявате  и  регулирате  синхронизацията  на  
двигателите  Opel  1.5  CRDI /  1.5  CDTi /  2.0  CDTi,  особено  на  моделите  Astra  K  и  Insignia  B.

7  Инструмент  за  заключване  на  затягащи  елементи,  който  да  се  използва  като  OEM  EN-50513

ЗАЩИТА  НА  ОКОЛНАТА  СРЕДА

ИНСТРУМЕНТИ

4.  Ключ  за  колянов  вал,  да  се  използва  като  OEM  EN-52783
5.  Инструмент  за  заключване  на  маховика,  който  да  се  използва  като  OEM  EN-52476

Моля,  прочетете  внимателно  ръководството  за  употреба  и  инструкциите  за  безопасност,  преди  да  използвате  продукта.

Неспазването  на  инструкциите  и  указанията  за  безопасност  може  да  доведе  до  нараняване,  материални  щети  и  
анулиране  на  гаранцията.  Съхранявайте  това  ръководство  на  безопасно  и  сухо  място  за  бъдещи  справки.  Моля,  
приложете  това  ръководство  с  инструкции  към  продукта,  ако  го  давате  на  трети  страни.

www.bgstechnic.comФакс:  02196  7204820
D-42929  Вермелскирхен

BGS  техника  KG
Бандвиркерстр.  3

mail@bgs-technic.de

Тел.:  02196  720480
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Година

(Z18)

•  Бъдете  внимателни,  когато  извършвате  работа  на  работещи  двигатели.

1.5

изгаряния!

122  к.с.  (90  кВт)

03/2017-

АСТРА  К

05/2018-  1.5  CRDI  (35)

D15DVC,  Z18/LSQ  F20  D20  RCE

•  Никога  не  поставяйте  инструментите  от  този  комплект  върху  акумулатора  на  превозното  средство.  Опасност  от  късо  съединение.

•  Никога  не  използвайте  инструменти  за  регулиране  на  разпределителния  и  коляновия  вал  като  задържащо  
устройство  при  разхлабване  или  затягане  на  гайки  на  ремъчни  шайби,  разпределителни  валове  
или  зъбни  колела  на  коляновия  вал.  Това  може  да  повреди  инструментите  и  компонентите  на  двигателя.  
Използвайте  само  инструменти,  специално  предназначени  за  тази  цел.

ASTRA  K  (B16)

105  к.с.  (77  кВт)

•  Извадете  ключа  за  запалване  преди  ремонт,  за  да  предотвратите  случайно  стартиране  на  двигателя  и  
последващите  му  повреди  и  наранявания.

(напротив,  посоката  на  стрелките  на  часовник)

Модел Мощност

работа.

Тези  инструкции  са  предоставени  само  с  кратка  информационна  цел  и  не  заместват  ръководството  за  сервиз.  
Моля,  вижте  техническите  данни,  като  например  стойности  на  въртящия  момент,  инструкции  за  
демонтаж/монтаж  и  др.,  съдържащи  се  в  сервизната  документация  за  вашето  конкретно  превозно  
средство.

1.5  CDTi

INSIGNIA  Б

•  Работете  с  двигателя  само  в  нормалната  му  посока  на  въртене  (освен  ако  не  е  указано  друго)

F15DVH /  Z18/LSQ /  F20 /  D20  RCE

122  к.с.  (90  кВт)

06/2015-  1.5  CRDI  (68)

Z18 /  LSQ /  F20 /  D20  RCE  

06/2015-  1.5  CRDI  (68)

122  к.с.  (90  кВт)

СПИСЪК  С  ПРЕВОЗНИ  СРЕДСТВА

INSIGNIA  B  Grand  Sport  (Z18)

Двигатели  INSIGNIA  B

ASTRA  K  Комби

Двигател

ASTRA  K  Sports  Tourer  (B16)  11/2015  1.5  CRDI  (35)

INSIGNIA  B  Sports  Tourer

2020-

•  Използвайте  инструмента  само  по  предназначение.

Неподходящи  дрехи,  инструменти  и  други  предмети  могат  да  бъдат  захванати  от  въртящи  се  компоненти  
и  да  причинят  сериозни  наранявания.

ASTRA  K  (B16) 105  к.с.  (77  кВт)

2015-

03/2017-  1.5  CDTi

•  Бъдете  внимателни,  когато  работите  с  горещи  двигатели,  съществува  риск

122  к.с.  (90  кВт)

•  Никога  не  позволявайте  на  деца  да  си  играят  с  инструмента  или  неговата  опаковка

2.0

ИНСТРУКЦИИ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ

•  След  ремонт  или  преди  стартиране  на  двигателя,  направете  минимум  2  завъртания  на  ръка  и  след  това  
проверете  отново  синхронизацията.

•  Не  използвайте  инструмента,  когато  липсват  или  са  повредени  части.

105  к.с.  (77  кВт)

ASTRA  K  Sports  Tourer  (B16)  11/2015  1.5  CRDI  (35)  1.5 /  2.0  D15DVC /  
D15DVH /  
F15DVC

•  Дръжте  деца  и  всички  други  неупълномощени  лица  далеч  от  зоната

Бандвиркерстр.  3
BGS  техника  KG

D-42929  Вермелскирхен
Факс:  02196  7204820

mail@bgs-technic.de

Тел.:  02196  720480
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Инструмент  за  заключване  на  разпределителния  
вал  (2),  да  се  използва  като  OEM  EN-52769

Инструмент  за  заключване  на  ролка  
(1),  да  се  използва  като  OEM  EN-52438-100

ИЗПОЛЗВАНЕ

Заключващ  болт  на  ролката  (6)  (1),  да  се  
използва  като  OEM  EN-52438-400

Инструмент  за  заключване  на  датчика  
за  положение  на  разпределителния  
вал  (3),  да  се  използва  като  OEM  EN-52771

Тел.:  02196  720480  Факс.:  
02196  7204820  mail@bgs-

technic.de

BGS  technic  KG  
Bandwirkerstr.  3  
D-42929  Wermelskirchen

Machine Translated by Google
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Bandwirkerstr.  3  
D-42929  Wermelskirchen

Тел.:  02196  720480  Факс.:  
02196  7204820  mail@bgs-

technic.de

Ключ  за  колянов  вал  (4),  
да  се  използва  като  OEM  EN-52783

ИЗПОЛЗВАНЕ

Инструмент  за  заключване  на  маховика  (5),  да  се  използва  като  OEM  EN-52476

www.bgstechnic.com

Machine Translated by Google
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7.  Инструмент  за  заключване  на  затягащи  елементи,  за  употреба  като  OEM  EN-50513
6  Болт  на  носача  на  ролката  (1),  за  употреба  като  OEM  EN-52438-400

1  Опора  на  ролката,  за  употреба  като  OEM  EN-52438-100
ИНСТРУМЕНТИ

2  Инструмент  за  заключване  на  разпределителния  вал,  за  употреба  като  OEM  EN-52769

4  Ключ  за  колянов  вал,  за  употреба  като  OEM  EN-52783
5  Инструмент  за  заключване  на  волана,  за  употреба  като  OEM  EN-52476

3  Инструмент  за  заключване  на  датчика  за  положение  на  разпределителния  вал,  използвайте  като  OEM  EN-52771

Внимателно  прочетете  ръководството  за  употреба  и  всички  инструкции  за  безопасност,  преди  да  използвате  
продукта.  Използвайте  продукта  правилно,  с  повишено  внимание  и  само  по  предназначение.  Неспазването  
на  инструкциите  за  безопасност  може  да  доведе  до  повреда,  нараняване  и  анулиране  на  гаранцията.  
Съхранявайте  тези  инструкции  на  безопасно  и  сухо  място  за  бъдещи  справки.  Приложете  ръководството  
за  употреба,  ако  давате  продукта  на  някой  друг.

ВНИМАНИЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ЗАЩИТА  НА  ОКОЛНАТА  СРЕДА
Рециклирайте  нежеланите  вещества,  вместо  да  ги  изхвърляте  в  кошчето.  Опаковките  трябва  да  
бъдат  сортирани,  занесени  в  пункт  за  събиране  на  отпадъци  и  изхвърлени  по  екологично  
отговорен  начин.  Проверете  с  местния  орган  за  управление  на  отпадъците  за  възможностите  за  
рециклиране.

Този  комплект  инструменти  за  синхронизация  на  двигателя  се  използва  за  проверка  и  регулиране  на  
синхронизацията  на  двигателя  на  двигатели  Opel  1.5  CRDI /  1.5  CDTi /  2.0  CDTi,  монтирани  в  модели  като  Astra  K  и  
Insignia  B.

БГС  62508

Можете  да  намерите  повече  информация  за  артикула  и  списък  с  подходящи  двигатели  и  
модели  на  нашия  уебсайт:  www.bgstechnic.com

Времето  е  зададено  за
Opel  1.5  CRDI /  1.5  CDTi /  2.0  CDTi

диехксме  R  7  9  8  2  4  -  D изд.  lhatsws  @  ofni  D-42929  Wermelskirchen

SW-Stahl  und  Werkzeugvertriebs  GmbH  Тел.  +49  (0)  2191 /  46438-0  BGS  technic  KG
Факс  +49  (0)  2191 /  46438-40  5  6  essart  S  resukreve  L  Bandwirkerstr.  3

л аз:

mail@bgs-technic.de

Тел.:  02196  720480
Факс:  02196  7204820 www.bgstechnic.com
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ASTRA  K  (B16)

122  к.с.  (90  кВт)

ASTRA  K  Sports  Tourer  (B16)

Модел

2.0

ИНСТРУКЦИИ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ

122  к.с.  (90  кВт)

•  Не  използвайте  инструмента,  ако  липсват  или  са  повредени  части.

105  к.с.  (77  кВт)

•  Използвайте  инструмента  само  по  предназначение.

•  След  извършване  на  ремонта  или  преди  стартиране  на  двигателя,  завъртете  двигателя  поне  2

•  Дръжте  деца  и  други  неупълномощени  лица  далеч  от  работната  зона.

•  Бъдете  внимателни,  когато  работите  с  работещ  двигател.  Свободни  дрехи,  инструменти  и  други  предмети  могат  

да  се  закачат  във  въртящите  се  части  и  да  причинят  сериозни  наранявания.

122  к.с.  (90  кВт)

Двигатели  INSIGNIA  B

СПИСЪК  С  ПРЕВОЗНИ  СРЕДСТВА

INSIGNIA  Б

Мощност

•  Никога  не  поставяйте  инструментите,  съдържащи  се  тук,  върху  акумулатора  на  превозното  средство.  Опасност  от

05/2018-  1.5  CRDI  (35)

03/2017-

ASTRA  K  (B16)

1.5  CDTi

ASTRA  K  Комби

2020-

АСТРА  К

•  Внимание  при  работа  с  горещи  двигатели,  съществува  риск  от  изгаряния!

11/2015  1.5  CRDI  (35)

•  Завъртайте  двигателя  само  в  нормалната  посока  на  въртене  (по  часовниковата  стрелка,  освен  ако  не  е  указано  друго).

ASTRA  K  Sports  Tourer  (B16)

двигател  и  повреди  по  него,  както  и  телесни  повреди.

Използвайте  противотежест,  когато  разхлабвате  или  затягате  болтовете  на  ремъчните  шайби,  разпределителния  
вал  или  зъбните  колела  на  коляновия  вал.  Това  може  да  повреди  инструментите  и  компонентите  на  двигателя.

Мотор

122  к.с.  (90  кВт)

•  Не  позволявайте  на  деца  да  играят  с  инструмента  или  неговата  опаковка

•  Това  ръководство  е  предназначено  като  кратко  ръководство  и  не  замества  сервизното  ръководство.  Моля,  обърнете  
се  към  сервизната  литература,  специфична  за  автомобила,  за  техническа  информация,  като  например  

стойности  на  въртящия  момент  на  затягане  и  инструкции  за  демонтаж/монтаж.

Използвайте  само  инструменти,  които  са  подходящи  за  тази  цел.

F15DVH /  Z18/LSQ /  F20 /  D20  RCE

105  к.с.  (77  кВт)

Завъртете  оборотите  на  ръка  и  проверете  отново  времето.

Z18 /  LSQ /  F20 /  D20  RCE  06/2015-  

1.5  CRDI  (68)

105  к.с.  (77  кВт)

2015-

Година

•  Извадете  ключа  за  запалване,  преди  да  ремонтирате  превозното  средство,  за  да  предотвратите  случайно  стартиране.

•  Никога  не  използвайте  инструменти  за  регулиране  на  разпределителния  вал  и  коляновия  вал,  тъй  като

INSIGNIA  B  Grand  Sport  (Z18)

късо  съединение.

1.5

INSIGNIA  B  Sports  Tourer  (Z18)  03/2017-1.5  CDTi

11/2015  1.5  CRDI  (35)  1.5 /  2.0  
D15DVC /  
D15DVH /  F15DVC

D15DVC,  Z18/LSQ  F20  D20  RCE

06/2015-  1.5  CRDI  (68)

обратното)
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Използвайте  като  OEM  EN-52771

Инструмент  за  заключване  на  датчика  за  
положение  на  разпределителния  вал  (3),

Опора  на  ролката  (1),  за  
употреба  като  OEM  EN-52438-100

ИЗПОЛЗВАНЕ

Болт  (6)  за  опора  на  ролката  (1),

за  употреба  като  OEM  EN-52769
Инструмент  за  заключване  на  разпределителния  вал  (2),

за  употреба  като  OEM  EN-52438-400

диехксме  R  7  9  8  2  4  -  D
Факс  +49  (0)  2191 /  46438-40  5  6  essart  S  resukreve  L  Bandwirkerstr.  3

SW-Stahl  und  Werkzeugvertriebs  GmbH  Тел.  +49  (0)  2191 /  46438-0  BGS  technic  KG

изд.  lhatsws  @  ofni  D-42929  Wermelskirchen л аз:
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за  употреба  като  OEM  EN-52783

ИЗПОЛЗВАНЕ

Ключ  за  коляновия  вал  (4),

Инструмент  за  заключване  на  волана  (5),  за  употреба  като  OEM  EN-52476
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