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РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието
1.1. Идентификатори на продукта
Форма на продукта : Смес
Наименование на продукта : Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)
Код на продукта : W54179

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, 
които не се препоръчват

1.2.1. Идентифицирани употреби
Употреба на веществото/сместа : Cleansing product

Cleaning product

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват
Няма налична допълнителна информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
Wynn's Belgium
Industriepark-West 46
9100 Sint-Niklaas - Belgium
T +32 3 766 60 20 - F +32 3 778 16 56
msds@wynns.eu - www.wynns.be

1.4. Телефонен номер при спешни случаи
Телефонен номер при спешни случаи : BIG: +32(0)14/58.45.45

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите
2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
Aerosol 1 H222;H229 
Acute Tox. 4 (Dermal) H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation:gas) H332 
Skin Irrit. 2 H315 
Eye Irrit. 2 H319 

Пълен текст на Н-фразите: вижте раздел 16
 

Класификация в съответствие с Директива 67/548/ЕИО или 1999/45/ЕО
F+; R12
Xn; R20/21
Xi; R38
Пълен текст на R-фразите: вижте раздел 16
 

Физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда
Няма налична допълнителна информация

2.2. Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент (ЕO) № 1272/2008 [CLP]
Пиктограми за опасности (CLP) :

GHS02 GHS07

Сигнална дума (CLP) : Опасно
Опасни съставки : ксилен
Предупреждения за опасност (CLP) : H222 - Изключително запалим аерозол

H229 - Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване
H312+H332 - Вреден при контакт с кожата или при вдишване
H315 - Предизвиква дразнене на кожата
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите

mailto:msds@wynns.eu
www.wynns.be


Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)
информационен лист за безопасност
в съответствие Регламент (ЕC) № 453/2010

31/07/2015 BG (български) 2/10

Препоръки за безопасност (CLP) : P261 - Избягвайте вдишване на изпарения, аерозоли
P280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, защитни очила
P271 - Да се използва само на открито или на добре проветриво място
P102 - Да се съхранява извън обсега на деца
P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, 
и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено
P211 - Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване
P251 - Да не се пробива и изгаря дори след употреба
P410+P412 - Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на 
температури, по-високи от 50 °C/122 °F

 

Регламент относно детергентите : Етикетиране на съдържанието:(Регламент (EO)No: 648/2004 от 31 март 2004 г. относно 
детергентите:):
Компонент %
ароматни въглеводороди >=30%

2.3. Други опасности
Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките
3.1. Вещество
Не е приложимо

3.2. Смес
Наименование Идентификатори на 

продукта
% w Класификация в 

съответствие  
Директива 
67/548/ЕИО

ксилен (CAS №) 1330-20-7
(EО №) 215-535-7
(ЕО индекс №) 601-022-00-9
(REACH-N:) 01-2119488216-32

25 - 50 R10
Xn; R20/21
Xi; R38

Propane (CAS №) 74-98-6
(EО №) 200-827-9
(ЕО индекс №) 601-003-00-5
(REACH-N:) 01-2119486944-21

20 - 25 F+; R12

Acetone (CAS №) 67-64-1
(EО №) 200-662-2
(ЕО индекс №) 606-001-00-8
(REACH-N:) 01-2119471330-49

10 - 20 F; R11
Xi; R36
R66
R67

2-butoxyethanol (CAS №) 111-76-2
(EО №) 203-905-0
(ЕО индекс №) 603-014-00-0
(REACH-N:) 01-2119475108-36

2,5 - 5 Xn; R20/21/22
Xi; R36/38

Наименование Идентификатори на 
продукта

Специфични пределни 
концентрации

ксилен (CAS №) 1330-20-7
(EО №) 215-535-7
(ЕО индекс №) 601-022-00-9
(REACH-N:) 01-2119488216-32

(C >= 12,5) Xn;R20/21

Наименование Идентификатори на 
продукта

% w Класификация в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 
1272/2008 [CLP]

ксилен (CAS №) 1330-20-7
(EО №) 215-535-7
(ЕО индекс №) 601-022-00-9
(REACH-N:) 01-2119488216-32

25 - 50 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 
(Inhalation:dust,mist), H332
Skin Irrit. 2, H315

Propane (CAS №) 74-98-6
(EО №) 200-827-9
(ЕО индекс №) 601-003-00-5
(REACH-N:) 01-2119486944-21

20 - 25 Flam. Gas 1, H220

Acetone (CAS №) 67-64-1
(EО №) 200-662-2
(ЕО индекс №) 606-001-00-8
(REACH-N:) 01-2119471330-49

10 - 20 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
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Наименование Идентификатори на 
продукта

% w Класификация в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 
1272/2008 [CLP]

2-butoxyethanol (CAS №) 111-76-2
(EО №) 203-905-0
(ЕО индекс №) 603-014-00-0
(REACH-N:) 01-2119475108-36

2,5 - 5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 
(Inhalation:dust,mist), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

Пълен текст на R-и H-фразите: вижте раздел 16
 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ
4.1. Описание на мерките за първа помощ
Първа помощ - общи мерки : Да се наблюдават жизнените функции. Пострадалият да се остави да си почине 

в полуседнало положение. Пострадал в безсъзнание: да се поддържат 
свободни дихателните пътища. Спиране на дишането: изкуствено дишане или 
кислород. Спиране на сърцето: да се реанимира пострадалия. Victim in shock: 
on his back with legs slightly raised. Повръщане: да се предотврати 
задушаване/пневмония от вдишване. Да се наблюдава постоянно пострадалия. 
Да се окаже психологическа помощ. Да се предотврати охлаждането като се 
покрие пострадалия (да не се затопля). Пострадалият да бъде успокоен и да 
избягва всякакви физически усилия. Ако е необходимо, потърсете медицинска 
помощ.

Първа помощ при вдишване : При затруднено дишане изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в 
позиция, улесняваща дишането. При неразположение потърсете медицински 
съвет/помощ.

Първа помощ при контакт с кожата : При допир с кожата веднага съблечете замърсеното, напоено облекло и 
веднага измийте кожата с много вода и сапун. При поява на кожно дразнене 
или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

Първа помощ при контакт с очите : ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на 
няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е 
възможно. Продължавайте да промивате. При продължително дразнене на 
очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

Първа помощ при поглъщане : Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. При неразположение се 
обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. As it is a spray can 
packaging it is most unlikely that large quantities will be swallowed.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти
Симптоми/наранявания : Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. Дразни очите. 

Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на 
кожата.

Симптоми/наранявания след вдишване : Депресия на централната нервна система, главоболие, 
световъртежи,сънливост, загуба на координация. Гадене. Може да предизвика 
дразнене на дихателните пътища.

Симптоми/наранявания след контакт с 
кожата

: Вреден при контакт с кожата. Предизвиква дразнене на кожата. При 
многократна или продължителна експозиция на кожата може да се получи 
дерматит или обезмазняване. Суха кожа. Червена кожа. Подуване на кожата.

Симптоми/наранявания след контакт с 
очите

: Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Симптоми/наранявания след поглъщане : Риск от пневмония при вдишване. Риск от белодробен оток.
Хронични симптоми : Свръхекспозицията на изпаренията може да причини главоболие.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално 
лечение
Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки
5.1. Пожарогасителни средства
подходящи пожарогасителни средства : Пулверизирана вода. Пяна АFFF. прах АВС.
Неподходящи пожарогасителни 
средства

: Да не се използва силна водна струя.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
Опасност от пожар : Изключително запалим аерозол. Може да предизвика пожар или експлозия при 

нагряване.
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5.3. Съвети за пожарникарите
Противопожарни мерки : Да се използва пулверизирана вода или водна мъгла за охлаждане на 

изложените контейнери. Physical explosion risk: extinguish/cool from behind 
cover.

Защита при гасене на пожар : Да не се влиза в зони на пожар без предпазни средства, вкл. и средства за 
дихателна защита.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане
6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи
Защитни средства : Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. 

предпазно облекло. Large spills/in enclosed spaces: compressed air apparatus.
Аварийни планове : Да се разграничи зоната на опасност. Close doors and windows of adjacent 

premises. Seal off low-lying areas. Да се спрат двигателите и да се забрани 
пушенето. Да се избягва открит пламък, искри и да не се пуши. Exposure to 
fire/heat: keep upwind. Да се използват искро-/взривозащитени електроуреди и 
осветление. При значително изтичане или на затворено място: да се предвиди 
евакуация. Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна 
употреба.

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи
Аварийни планове : Да се проветри мястото.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда
Да се избягва изпускане в околната среда. Да се избягва проникването в канализацията и питейната вода.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване
За задържане : Съберете разлятото.
Методи за почистване : Малки количества от течен разлив: уловете го в негорим абсорбиращ материал 

и с лопата го поставете в контейнер за депониране. Изгребете абсорбираното 
вещество в затварящи се контейнери. Да се почисти с детергенти. Да се 
избягва употребата на разтворители. Да се почистят оборудването и работните 
дрехи след ползване.

6.4. Позоваване на други раздели
Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение
7.1. Предпазни мерки за безопасна работа
Допълнителни опасности по време на 
обработка

: Съд под налягане: да не се пробива и изгаря дори след употреба.

Предпазни мерки за безопасна работа : Отговаря на законовите изисквания. Да се осигури добра вентилация в зоната 
на работа, за да се избегне образуването на пари. Да се използват искро-
/взривозащитени електроуреди и осветление. Да се пази от топлина, 
нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на 
запалване. Тютюнопушенето забранено.

Хигиенни мерки : Да се прилагат добри мерки за лична хигиена. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: 
Измийте обилно със сапун и вода. Изперете замърсеното облекло преди 
повторна употреба.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости
Условия за съхраняване : Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и 

други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да се пази от 
пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 
°C/122 °F.

Температура на съхранение : ≤ 45 °C
Топлина и източници на запалване : Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.
Указания за съвместно съхраняване : Да се съхранява далеч от силни киселини и от силни окислители.
Място за складиране : Пожарообезопасено помещение. Отговаря на законовите изисквания. Да се 

пази от топлина и пряка слънчева светлина. Да се съхранява на добре 
проветриво място. Да се съхранява на сухо място. Вентилация на нивото на 
пода.

Специални правила за опаковане : Отговаря на законовите изисквания. correctly labelled.
Опаковъчни материали : Аерозолни опаковки (аерозолни опаковки).
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7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)
Вижте бюлетина на продукта за по-подробна информация.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства
8.1. Параметри на контрол
Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol) 
ЕС IOELV TWA (mg/m³) 221 mg/m³
ЕС IOELV TWA (ppm) 50 ppm
ЕС IOELV STEL (mg/m³) 442 mg/m³
ЕС IOELV STEL (ppm) 100 ppm
ЕС Бележки Xyleen

ксилен (1330-20-7)
ЕС IOELV TWA (mg/m³) 221 mg/m³
ЕС IOELV TWA (ppm) 50 ppm
ЕС IOELV STEL (mg/m³) 442 mg/m³
ЕС IOELV STEL (ppm) 100 ppm
Белгия Гранична стойност  (mg/m³) 221 mg/m³
Белгия Гранична стойност  (ppm) 50 ppm
Белгия Краткотрайна стойност  (mg/m³) 442 mg/m³
Белгия Краткотрайна стойност (ppm) 100 ppm
Белгия Забележка (BE) D
Обединеното кралство WEL STEL (ppm) 100 ppm
Propane (74-98-6)
Белгия Гранична стойност  (ppm) 1000 ppm
Acetone (67-64-1)
ЕС IOELV TWA (mg/m³) 1210 mg/m³
ЕС IOELV TWA (ppm) 500 ppm
Белгия Гранична стойност  (mg/m³) 1210 mg/m³
Белгия Гранична стойност  (ppm) 500 ppm
Белгия Краткотрайна стойност  (mg/m³) 2420 mg/m³
Белгия Краткотрайна стойност (ppm) 1000 ppm
2-butoxyethanol (111-76-2)
ЕС IOELV TWA (mg/m³) 98 mg/m³
ЕС IOELV TWA (ppm) 20 ppm
ЕС IOELV STEL (mg/m³) 246 mg/m³
ЕС IOELV STEL (ppm) 50 ppm
Белгия Гранична стойност  (mg/m³) 98 mg/m³
Белгия Гранична стойност  (ppm) 20 ppm
Белгия Краткотрайна стойност  (mg/m³) 246 mg/m³
Белгия Краткотрайна стойност (ppm) 50 ppm
Белгия Забележка (BE) D
Холандия Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 100 mg/m³
Холандия Grenswaarde TGG 8H (ppm) 20 ppm
Холандия Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 246 mg/m³
Холандия Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 50 ppm

8.2. Контрол на експозицията
Подходящ технически  контрол : Душове за промиване на очите и аварийни душове трябва да има в 

непосредствена близост до всяко място на евентуална експозиция. Не е 
необходима специфична или особена техническа мярка.

Лични предпазни средства : Защитни дрехи. Ръкавици. Предпазни очила.
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Защита на  ръцете : Поливинилов алкохол (PVA). Нитрилен каучук. Choosing the proper glove is a 
decision that depends not only on the type of material, but also on other quality 
features, which differ for each manufacturer. Времето за проникване да се 
измери и уточни с производителя на ръкавиците.

Друга информация : Дебелината на материала за ръкавици >0.1 mm. Време на проникване: >30'.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства
Агрегатно състояние : Течност

 

Външен вид : Aerosol.
Цвят : Няма налични данни

 

Мирис : характерен.
 

Граница на мириса : Няма налични данни
 

pH :  

Относителна скорост на изпаряване 
(бутилацетат=1)

: Няма налични данни
 

коефициент на пречупване :
Tочка на топене : Няма налични данни

 

Tочка на замръзване : Няма налични данни
 

Tочка на кипене/интервал на кипене : 56,5 - 173 °C
 

Tочка на запалване : < 0 °C
 

Tемпература на самозапалване : Няма налични данни
 

Tемпература на разпадане : Няма налични данни
 

Запалимост (твърдо вещество, газ) : Няма налични данни
 

Налягане на парите : Няма налични данни
 

Относителна плътност на парите при 20 
°C

: Няма налични данни
 

Относителна плътност : Няма налични данни
 

Плътност @20°C : 856,5 kg/m³ @ 20 °C
Разтворимост : Частично разтворим.

 

Log Pow : Няма налични данни
 

Log Kow : Няма налични данни
 

Вискозитет, кинематичен @40°C : Няма налични данни
 

Вискозитет, динамичен @40°C : Няма налични данни
 

Вискозитет :
Вискозитет :
Експлозивни свойства : Няма налични данни

 

Oксидиращи свойства : Няма налични данни
 

Граници на експлозивност : Няма налични данни
 

9.2. Друга информация
Допълнителна информация : Physical and chemical properties of the active product without gas. The physical 

and chemical data in this section are typical values for this product and are not 
intended as product specifications.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност
10.1. Реактивност
Няма налична допълнителна информация

10.2. Химична стабилност
Стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции
Нагорещяването води до покачване на налягането и има опасност от пръсване.

10.4. Условия, които трябва да се избягват
Да се държи далеч от източници на топлина (например горещи повърхности), искри, открити пламъци. Да се съхранява 
далеч от силни киселини и от силни окислители.
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10.5. Несъвместими материали
Няма налична допълнителна информация

10.6. Опасни продукти на разпадане
При горене: отделяне на вредни/дразнещи газове/пари. Въглероден монооксид. Въглероден диоксид.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация
11.1. Информация за токсикологичните ефекти
Остра токсичност : Кожен: Вреден при контакт с кожата. Вдишване: газ: Вреден при вдишване.

Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol) 
ATE CLP (дермална) 1762,821 mg/kg телесно тегло
ATE CLP (газове) 4500,000 ppmV/4h

ксилен (1330-20-7)
ATE CLP (дермална) 1100,000 mg/kg телесно тегло
ATE CLP (прах, мъгла) 1,500 mg/l/4h
2-butoxyethanol (111-76-2)
ATE CLP (орална) 500,000 mg/kg телесно тегло
ATE CLP (дермална) 1100,000 mg/kg телесно тегло
ATE CLP (прах, мъгла) 1,500 mg/l/4h

Корозивност/дразнене на кожата : Предизвиква дразнене на кожата.
Cериозно увреждане на очите/дразнене 
на очите

: Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Респираторна или кожна 
сенсибилизация

: Некласифициран

Мутагенност на зародишните клетки : Некласифициран
Канцерогенност : Некласифициран

Pепродуктивна токсичност : Некласифициран
СТОО (специфична токсичност за 
определени органи) — еднократна 
експозиция

: Некласифициран

СТОО (специфична токсичност за 
определени органи) — повтаряща се 
експозиция

: Некласифициран

Опасност при вдишване : Некласифициран

Потенциални неблагоприятни 
последици за човешкото здраве и 
симптоми

: При силна концентрация може да има наркотичен ефект.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация
12.1. Токсичност
Екология - общо : Няма налични данни.

12.2. Устойчивост и разградимост
Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol) 
Устойчивост и разградимост Повърхностно активните вещества, съдържащи се в този препарат  

съотвестства на критериите за биоразграждане, както е указано в Регламент 
(ЕК)  № 648/2004 относно детергентите. Данните, които потвърждават това 
твърдение ссе съхраняват и са на разположение за компетентните органи на 
държавите-членки  и ще бъдат предоставени при директно поискване от тяхна 
страна или при поискване от производител на детергенти.

ксилен (1330-20-7)
Устойчивост и разградимост Readily biodegradable in water. Biodegradable in the soil. Photolysis in the air.

12.3. Биоакумулираща способност

ксилен (1330-20-7)
Биоакумулираща способност Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).

12.4. Преносимост в почвата
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ксилен (1330-20-7)
Екология - почва May be harmful to plant growth, blooming and fruit formation.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB
Няма налична допълнителна информация

12.6. Други неблагоприятни ефекти
Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците
13.1. Методи за третиране на отпадъци
Препоръки за депониране на отпадъци : Контейнер под налягане. Да не се пробива или изгаря дори след употреба. Да 

се унищожи в оторизиран завод за третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането
В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Номер по списъка на ООН
Номер по списъка на ООН (ADR) : 1950

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН
Точно превозно наименование (ADR) : AEROSOLS
Описание на транспортния документ 
(ADR)

: UN 1950 AEROSOLS, 2.1, (D)

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране
Клас (ADR) : 2
Допълнителен риск (IMDG) : 2.1
Допълнителен риск (IATA) : 2.1
Етикети за опасност (ADR) : 2.1

14.4. Опаковъчна група
Не е приложимо

14.5. Опасности за околната среда
Друга информация : Няма допълнителна налична информация.

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

14.6.1. Cухопътен транспорт
Класификационен код (ADR) : 5F
Специални разпоредби (ADR) : 190, 327, 344, 625
Категория транспорт (ADR) : 2
Код за тунелни ограничения (ADR) : D
Ограничени количества (ADR) : 1l

14.6.2. Морски транспорт
EmS (1) : F-D, S-U

14.6.3. Bъздушен транспорт
Инструкция "карго" (ICAO) : 203
Инструкция "пътник" (ICAO) : 203/Y203

14.7. Транспорт на насипни товари съгласно Приложение ІІ на Конвенцията MARPOL и съгласно 
кода IBC
Не е приложимо



Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)
информационен лист за безопасност
в съответствие Регламент (ЕC) № 453/2010

31/07/2015 BG (български) 9/10

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба
15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно 
безопасността, здравето и околната среда

15.1.1. Наредби на ЕС
Не съдържа вещества, за които има ограничения по Приложение XVII
Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol) не е в Кандидат-списъка за разрешаване по REACH
Не съдържа вещества от Кандидат списъкa REACH
Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH

15.1.2. Национални разпоредби
Опасност за водите клас (WGK) : 2 - опасно за водите

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес
Няма налична допълнителна информация
 

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълен текст на R-, H-и EUH-фразите:
Acute Tox. 4 (Dermal) Остра токсичност  (дермална),  категория на опасност  4
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Остра токсичност (вдишване: прах, мъгла), категория на 

опасност 4
Acute Tox. 4 (Inhalation:gas) Остра токсичност (вдишване: газ), категория на опасност 

4
Acute Tox. 4 (Oral) Остра токсичност  (орална),  категория на опасност  4
Aerosol 1 Aerosol, Category 1
Eye Irrit. 2 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите,  

категория на опасност  2
Flam. Gas 1 Запалими газове,  категория на опасност  1
Flam. Liq. 2 Запалими течности, категория на опасност 2
Flam. Liq. 3 Запалими течности, категория на опасност 3
Skin Irrit. 2 Корозия/дразнене на кожата,  категория на опасност  2
STOT SE 3 Специфична токсичност за определени органи —  

еднократна експозиция,  категория на опасност 3,  
наркотични ефекти

H220 Изключително запалим газ
H222 Изключително запалим аерозол
H225 Силно запалими течност и пари
H226 Запалими течност и пари
H229 Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване
H302 Вреден при поглъщане
H312 Вреден при контакт с кожата
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H332 Вреден при вдишване
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж
R10 Запалим
R11 Лесно запалим
R12 Изключително запалим
R20/21 Вреден при вдишване и при контакт с кожата
R20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при 

поглъщане
R36 Дразни очите
R36/38 Дразни очите и кожата
R38 Дразни кожата
R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота 

или напукване на кожата
R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж
F Силно запалим
F+ Изключително запалим
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Xi Дразнещ
Xn Вреден

Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването, безопасността и 
околната среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за  свойствата на продукта


