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ASTE PER RILEVAMENTO MISURA OLIO

NELLE AUTO DOVE NON ESISTE
L'ASTA DI LIVELLO
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ART- 6491 -S4$12-64S3 -6494-6+gS
ASTE PER RILEVAMENTO MISURA OLIO

NELLE AUTO DOVE NON ESISTE
L'ASTA DI LIVELLO

Tipi di utlhzzo:
GAMA 6491 MERCEDES BENZ codice trasmissione 116.5 -722.6 -722.7
GAMA 6492 MERCEDES BENZ codice trasmissione 716.5 -722.7
GAMA 6493 MERCEDES BENZ codice motore 103 -94319841985 - 104 - 111 - 1'19 -

t20 - 137 - 603 - 9t31963197 - 604 -

60s - 606 -61 1 - 512 - 613 -626
GAMA 6494 MERCEDES BENZ codice motore 112 - Il3 - 646 - 647 - 648

La serie e composta da 4 aste.

GAMA art. &91 Per il controllo dell'olio nella trasmissione su vetture Ivlercedes Benz-
Codice trasmission e 7 16.5 - 772:6 - 722-7
L'asta flessibile d lmga 1220 mm e misura il livello adiverse temperature: da 2f a $itr

GAMA art. 6492 Peril controllo dell'olio nella trasmissione su vefiure Mercedes Benz classe A-
Codice trasmissione 716.5 -722.7. L'asta flessibile d lunga 920 mm, tacche da l-12

GAMA art.6493 Per il controllo dell'olio su vethrre Mercedes Benz.
Codice motore 103 - 94319841985 - 104 - 1 1 1 - ll9 - 120 - 137 - 603 - 9131963197 -

604 -605 - 606 -61 1 - 612 - 613 -626
L'asta flessibile d lunga 930 mm

GAMA art.6494 Per il conkollo dell'olio motore su'veffure Mercedes Benz-
Codice motore 112 - ll3 - 646 - 647 - 648
L'asta piatta d lunga 930 mrn

ISTR.UZONI:

1. Mettere la veffura a motore caldo su una superficie piana.
2. Spegnere il motore e aspettare 5 minuti circa.
3. Togliere il tappo di chiusura posto sull'apposito tubo guida.
4. Inserire I'asta nel tubo guida fino a quando la punta non tocca nella coppa dell'olio.

L'impugnatura dell'asta non deve arrivare a contatto con il bordo del tubo guida-
5- Estrarre I'asta dal tubo guida e leggere i valori-
$- Il livdlo dell'olio verra corretto controllando le tabelle oppure i dati del coslruttore
7 . Richiudere con il tappo originale il tubo guida ( eventualmente usare il nuo\ro perno di sicurezza)"

ATENZIONE:
Una non corretta chiusura del tappo di cui sopra" pud provocare gravi danni al motore
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ART- 649'1 -6492-€493 -64S4-6495
ASTE PER RILEVAMENTO MISURA OLIO

NELLE AUTO DOVE NON ESISTE
L'ASTA DI LIVELLO

LIVELLO OLIO

Tlax. tn mm mtn. tn mm

SODICE

VIOTORE

112.912t913t946

94819491955/961 t976 168 148

SODICE

VIOTORE 112.917t954 125 96

SODICE

VIOTORE 1 13.963/967/968 150 130

30DICE

VIOTORE 113-9411960/986/991 11+ 92

SODICE

VIOTORE 113.969 120 9B

CODICE

MOTORE 271 127 104

CODICE

MOTORE 646.961 nel mod. W211 165 145

CODICE

MOTORE 646.951 nel mod. W211 145 125

CODICE

N/IOTORE 647.961 nel mod. W211 140 125

OODICE

MOTORE 048.961 nel mod, W211 135 124

OODICE

N/OTORE 348.960 nel mod. W22O 145 130

SODICE

N/OTORE j28.961 nel mod. W211 125 110

30DICE

MOTORE d28-960 nel,mod- W22A 130 110

30DICE

VOTORE

i46.962t963

rel mod. W203 143 118



ART- 64gt -6492"-G493 -64SH-6495
ASTE PER RILEVAMENTO MISURA OLIO

NELLE AUTO DOVE NON ESISTE
L'ASTA DI LIVELLO

TABELLA INDICATIVA LIVELLI OLIO

CODICE MOTORE tND- OLIO
IN MM

QU.TA'OLIO
IN LITRI

1ND. OLtO

IN MM

QU.TA'OLIO
IN LITRI

1 13.990/992 107 4,00 150 7.18

108 4.09 151 7.24

109 4.18 152 729
110 4,27 153 7,35

111 4,36 1il 7.41

112 445 '155 7.47

113 4,55 156 7,53

114 4,64 157 7,59

115 4.73 158 7.65

116 4&2 159 7.71

117 4.91 160 7,76

118 5,00 161 7.82

119 5.07 162 788
120 5,13 '163 7,94

121 5,20 164 8,00

122 5,27 165 8.07

123 5.33 166 8,13

124 5.40 167 8,20

125 5.47 168 8,27
126 5,53 169 8.33

127 5.60 170 8,40

128 5.67 171 8,47
129 5,73 172 8,53

130 5,80 173 8.60

131 5.87 174 8,67

132 5,93 175 8,73

133 6,00 176 8,80

134 6.07 177 8,87

135 6.14 178 8,93

136 6,21 179 9,00

137 6.29 180 9.08

138 6.36 181 9.17

139 6.43 182: 9,25
140 6,50 183 9.33

141 6,57 184 9"42

142 6.64 185 9,50

143 6.71 186 9,58

144 6,79 187 9,67

1+5 6,86 188 9.75
146 6,93 189 I,B3
147 7.00 190 9,92

148 7,06 191 10,00

149 7,12



ART_ G4$1, -€492-6493 -€4S4--6495
ASTE PER RILEVAMENTO MISURA OLIO

NELLE AUTO DOVE NON ESISTE
L'ASTA DI LIVELLO

CODICE MOTORE
QU.TA'OLIO IN

LITRI

CON FILTRO

CODICE MOTORE
QU.TA'OLIO IN

LITRI

CON FILTRO

112.9161953 7.50 612.963/966 7,50

112.975 8,00 612.695. 7,00

113.940t941t942t943t

960/96 1 /962 t 967 t 969 t 982 8,00

612.990 6,50

613.960 8.s0

1 1 3.944/980/981 /984/986,

991 7'50

613.961 7.50

646.951 6,50

1 13.963/965/968 7,50 646.961 6.50

1 1 3.987/988 t990t992 8,50 646.962/963 6,50

611.960/961 6.00 646.982983 8-50

611.962 6.50 647.961 6.50

612961 r.o0 648.960- 8.50

612.962t567 6,50 648.961 6,50

137.970 9,OO CON FILTRO

W
I tn mm rru r-rrnr I

-IVELLO OLIO
TROPPO BASSO

104 + 1.1

105 + 1,0

106 + 0,9

107 + 0,8
108 + 0.7

109 + 0,6
110 + 0.5

111 + 0,4
112 + 0.3

113 + 0.2

-IVELLO OLIO

3=tUSTO

114 0,O

115 0,0

116 0,0

-IVELLO OLIO

IROPPO ALTO

117 0.30

118 - 0,4t)

1'19 0,50

120 0,60

121 0,80

122 1,00
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MERCEDES BENZ classe A

Istruzioni:

1. Mettere la vethrra a motore caldo su una superficie piana.

Z- Non spegnere il motore e aspettare 2 minuti circa

3 - Toglierc il tappedi chiusm-poso sull'apposito tfto di guida-

4. Inserire l'asta nel tubo guida.

5. Estrarre l'asta dal tubo guida e leggere i valori.

6. Il livello dell'olio verrd corretto controllando i dati del costruttore.

7 . fuchiudere con il tappo di chiusura originale it tubo guida*Eventualmente-usare il nuovo pemo di
sicurezza.

Una non corretfa-chiusura del tappo di cui sopra,.pud provware gravi danni al mCItore

1. OUANTITA'OLIO CAMBIO 722.7:

Z MISURE DELL'ASTA GRADUATA: temperatura olio cambio 30" C circa:

1. riempimento
cambio olio

misura 2:
misura 4:

misura 8:

misura 12:

: 6.31
:3,31

minimo
massimo

mmlmo
massimo

temperatura olio 70" - 80o C circa:

6-m
- \- ATTFEZZATURE -'..'--= 
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ART- 6491,,-$$l -54s3 -6494 -S495
ASTE PER RILEVAMENTO MISURA OLIO

NELLE AUTO DOVE NON ESISTE
L'ASTA DI LIVELLO

Per altri codici vedere istruzioni del costruttore.
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