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Anche teflonati, disponibili su richiesta
Auf Anfrage auch mit Teflon beschichtetem Gewinde
Also teflon-coated, available on request
Également enduits de téflon, disponibles sur demande
También teflonados, disponibles bajo pedido

Cod. MIS. L D L1 SW

4000/1 R 3/8 61.5 28 11.5 24 50

4000/2 R 1/2 64 28 14 24 50

4000/3 R 3/4 68 18 27 50

Cod. MIS. L D L1 SW

4000/F1 10x14.5 86.5 28 23.5 24 50

4000/F2 13x19 90.5 28 25.5 27 50

4000/F3 11x16 95.5 28 23.5 27 50

Cod. MIS. L D L1 SW

4000/A1 G 3/8 58 28 11.5 24 50

4000/A2 G 1/2 65 28 14 27 50

Cod. MIS. L D L1 SW

4000/C1 9 74 28 25 24 50

4000/C2 13 74 28 25 24 50

Cod. MIS. L D SW

4000/B1 10X19 85 28 24 50

4000/B2 13X23 92 28 24 50

Cod. MIS. L L1 L2 SW

4100/1 G 3/8 39 21.5 11.5 17 100

4100/2 G 1/2 42.5 21.5 14 22 100

4100/3 G 3/4 48.5 21.5 18 27 100

Cod. MIS. L L1 L2 SW

4100/F1 10x14.5 52 21.5 23.5 22 50

4100/F2 13x19 54 21.5 25.5 22 50

4100/F3 11x16 51 21.5 23.5 22 50

Cod. MIS. L L1 L2 SW

4100/A1 G 3/8 39 21.5 11 22 100

4100/A2 G 1/2 42 21.5 13 27 100

Cod. MIS. L D L1 L2

4100/C1 9 49.5 17 21.5 25 100

4100/C2 13 49.5 19 21.5 25 100

Cod. MIS. L L1 SW

4100/B1 10X19 67,5 21.5 22 100

4100/B2 13X23 70.5 21.5 22 100

 RUBINETTI RAPIDI A SFERA  SCHNELLKUPPLUNGEN MIT KUGELLAGER  RAPID BALL 
TAPS  ROBINETS RAPIDES A BILLE  ENCHUFES RÁPIDOS DE BOLASSERIE MAGNUM
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TEMPERATURA DI ESERCIZIO:-15 °C - +80 °C
PRESSIONE: 0-20 BAR

BETRIEBSTEMPERATUR:-15 °C - +80 °C
DRUCK: 0-20 BAR

OPERATING TEMPERATURE:-15 °C - +80 °C
PRESSURE: 0-20 BAR

TEMPÉRATURE DE SERVICE :-15 °C - +80 °C
PRESSION: 0-20 BAR

TEMPERATURA DE TRABAJO:-15 °C - +80 °C
PRESIÓN: 0-20 BAR
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