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Металлические верстаки серии MASTER предназначены для удобной организации рабочего места       
в гаражах, мастерских, в учебных заведениях, и даже на балконах, за счет компактных размеров.

* Допустимая нагрузка только при использовании подпятников MS Pro

 Стойкий к повышенной влажности. Основные элементы верстака (опоры, полка, подпятники, накладка на столешницу)  
 изготовлены из оцинкованной стали.

 Компактные габариты 1000х500 мм. Позволяют разместить верстак в местах с ограниченной площадью.
 Удобное хранение. Возможность хранения 4-х колес  R15 195/65, R16 205/55.
 Модульность. За счет единой опоры верстаки можно устанавливать в линии и секции. 
 Поставляются в разобранном виде. 
 Верстак можно приобрести как в комплекте (в единой таре), так и собрать из комплектующих.

Столешница М-100 

Столешница МT-100 

Полка М -100

Ящик М -140

Фанера - 24мм, обработанная 
бесцветным лаком

Фанера - 24мм + оцинкованый 
лист металла 1,2 мм

ВЕРСТАКИ  Master

Master

m
ax

. нагрузка

на столешницу

   Цвета отделки: RAL 7038 RAL 5002

Из чего собирается 
комплект верстака

Балка М 90

максимальная
нагрузка на
столешницу*

Подпятник с отверстием под 
анкер. Крепится к стойке 
двумя болтами М8.

Опция

Пластиковые 
заглушки на 
стойки

Подпятник 
стойки 
MS Pro

Опора MF-1

В комплекте 
поставки

.
. , .
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Комплекты верстаков Master

Верстак для хранения автомобильных шин
R15 195/65, R16 205/55

Master 107 (два верстака на общей опоре)

Master 110
(верстак с 3 ящиками)

Master 109 
(верстак с двумя полками 

и ящиком)

Master 111
(верстак с двумя ящиками)

Master 103
(верстак с ящиком)

Master 105 
(верстак с двумя ящиками и полкой)

Master 104
(верстак с ящиком и полкой)

Master 106
(верстак с двумя полками)

Master 101
(верстак со столешницей

с оцинкованной накладкой)

Master 102
(верстак со столешницей 

без накладки)

Master

80 мм 80-120 мм

875 м
м

53
5 

м
м

1000 мм 500 мм

Компактная упаковка
Помещается в багажник автомобиля

28-38
кг

вес, брутто
(в зависимости

от модели)

1020 мм

.
. , .

320.00 260.00 420.00

450.00 550.00
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Master

Комплектующие верстаков Master

Опора MF -1

Стойки изготовлены 
из оцинкованного 
металлического 
профиля 55х30 мм. 

Шаг перфорации 
50 мм.

Конструкция опоры разборная. 
Состоит из двух вертикальных стоек, 
соединенных между собой горизон-
тальными и диагональной связью.

Ящик М - 140

Полка М -100

Экраны WS

Столешницы

Фанера - 24 мм, обработанная 
бесцветным лаком

1000500

24+1.2
мм.

140

866399

Балка М 90

866

Профиль балки Зацепы

М - 100 

МT - 100 
Фанера - 24 мм + оцинкованый 
лист металла 1,2 мм

фанера 24 мм

фанера 24 мм
+ металл 1,2 мм

Металл, 1 мм
оцинкованная

Крепление балки к 
стойкам безболтовое. 
Балка крепится к стойке 
на зацепах.

(максимальная
вместимость 4 ящика)

WS 100.1.0 WS 100.2.0 WS 100.2.1WS 100.1.1

860
379

14
0

Подпятник с отверстием под 
анкер. Крепится к стойке 
двумя болтами М8.

Опция

Пластиковые 
заглушки на 
стойки

Подпятник 
стойки 
MS Pro

- экран WS 100, 2 шт.
- комплект косынок
- кронештейн для 

крепление двух экранов

- экран WS 100
- комплект косынок
- комплект освещения

- экран WS 100, 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

- экран WS 100
- комплект косынок

1000500

.
. , .

86.00

146.00

50.00

32.00

9.00

22.00
99.00


