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Profi W

   Цвета отделки: RAL 7038 RAL 5002

Из чего собирается 
комплект верстака

Опора 
WF-1

Тумба 
WD

Полка и стенка 
Wsh

Предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастер-
ских и гаражах. Верстаки можно приобрести как в комплекте, так и собрать из комплектующих.

 5 базовых моделей столешниц из МДФ 24мм + оцинкованный лист металла 1,2 мм.
 3 вида тумб WD-1(1 дверца), WD-2 (дверца и ящик), WD-5 (5 ящиков), нагрузка на ящик и полку 30 кг. 
 Телескопические направляющие выдвижных ящиков.
 Тумбы с дверцами, открываются наружу. Возможность смены стороны открывания двери. 
 Ключевой замок (2000 комбинаций), 2 ключа в комплекте.
 Поставляются в разобранном виде.

Столешница WT

24+1.2
мм.

Габаритные размеры ГхШ, мм: 
700х1000/1200/1400/1600/1800

Оцинкованный лист металла 
1,2 мм МДФ 24 мм.

 3 ВИДА
ТУМБ:

WD-1
WD-2
WD-5

Экран WS

Габаритные размеры ВхШ, мм: 
500х1000/1200/1400/1600/1800
Металл 1,2 мм.

Квадратная перфорация: 
10х10 мм, шаг 38 мм.

ВЕРСТАКИ  Profi W

* Нагрузка меняется в зависимости от комплектации верстака (см. стр. 6)

ма

ксимальная

на гр у зка

Комплект 
косынок
для крепления
экранов WS

Габаритные
размеры ВхШхГ, мм: 
505x210x45

максимальная
нагрузка

на верстак*

.
. , .
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    Варианты столешниц WT

Варианты комплектации верстака Profi W

Габаритные размеры ГхШ, мм:
700х1000/1200/1400/1600/1800
Оцинкованный лист металла 1,2 мм
МДФ 24 мм.

На верстаки можно установить столешницы Expert

1000 - 1800
1.2 + 24

мм.
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WT 100.F1/F1.000

WT 120.F1/F1.000

WT 140.WD1/F1.000

WT 160.WD1/F1.000

WT 180.WD1/WD1.000

WT 100.WD1/F1.000

WT 120.WD1/F1.000

WT 140.WD2/F1.000

WT 160.WD2/F1.000

WT 180.WD1/WD2.000

WT 100.WD2/F1

WT 120.WD2/F1.000

WT 140.WD5/F1.000

WT 160.WD5/F1.000

WT 180.WD2/WD5.000

WT 100.WD5/F1.000

WT 120.WD5/F1.000

WT 140.WD5/WD1.000

WT 160.WD1/WD2.000

WT 180.WD1/WD5.000

WT 100.WD5/WD1.000

WT 120.WD5/WD1.000

WT 140.WD2/WD1.000

WT 160.WD5/WD5.000

WT 180.WD5/WD5.000

Накладка 
W 200
Сталь 5 мм

W
Фанера 
30 мм

Фанера 30 мм 
+ оцинк. лист 

металла 1,5 мм 

WTS
Фанера 30 мм + лист 
крашенного металла 

(RAL 7038) 3 мм.

WTH

30 мм.
30 + 1,5

мм.
30 + 3

мм.
сталь 
5 мм.

258.00

.
. , .

445.00 544.00 734.00 923.00

342.00 509.00 608.00 798.00 949.00

544.00 644.00 832.00 973.00 880.00

585.00 684.00 874.00 855.00 1335.00

782.00 882.00 1169.00 1074.00 1360.00
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Profi W

1000 - 2000

    ЭКРАНЫ 1000 ММ

    ЭКРАНЫ 1200 ММ

    ЭКРАНЫ 1400 ММ

    ЭКРАНЫ 1600 ММ

    ЭКРАНЫ 1800 ММ

Комплекты экранов к верстакам Profi W

WS 100.1.0

WS 140.1.0

WS 180.1.0

WS 140.1.1

WS 180.1.1

WS 100.2.0

WS 140.2.0

WS 180.2.0 WS 180.2.1

WS 140.2.1

WS 100.2.1WS 100.1.1

Комплект 
освещения W

Светодиодное
освещение.
Питание 220 В,
мощность 11 Вт; 
Световой поток - 880 Лм;
Цветовая температура - 4000 К. Длина - 835 мм

- экран WS 100, 2 шт.
- комплект косынок
- кронештейн для 

крепление двух экранов

- экран WS 180, 2 шт.
- комплект косынок
- кронештейн для 

крепление двух экранов

- экран WS 140, 2 шт.
- комплект косынок
- кронештейн для 

крепление двух экранов

- экран WS 100
- комплект косынок
- комплект освещения

- экран WS 180
- комплект косынок
- комплект освещения

- экран WS 140
- комплект косынок
- комплект освещения

- экран WS 100, 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

- экран WS 180, 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

- экран WS 140, 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

- экран WS 100
- комплект косынок

- экран WS 180
- комплект косынок

* Нагрузка на экран до 50 кг / 2х50 кг

WS 160.1.0 WS 160.1.1 WS 160.2.0 WS 160.2.1

- экран WS 160, 2 шт.
- комплект косынок
- кронештейн для 

крепление двух экранов

- экран WS 160
- комплект косынок
- комплект освещения

- экран WS 160, 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

- экран WS 160
- комплект косынок

- экран WS 140
- комплект косынок

WS 120.1.0 WS 120.2.0 WS 120.2.1WS 120.1.1

- экран WS 120, 2 шт.
- комплект косынок
- кронештейн для 

крепление двух экранов

- экран WS 120
- комплект косынок
- комплект освещения

- экран WS 120, 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

- экран WS 120
- комплект косынок

Комплект 
косынок
для крепления
экранов WS

ОПЦИИ

Габаритные размеры
ВхШхГ, мм: 505x210x45

Кронштейны
для крепления
двух экранов

.
. , .

123.00

33.00

33.00
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Profi W

Комплектующие верстаков  Profi W

С дверцей, 2 съемные 
регулируемые 
полки, шаг 80 мм. 
Возможность смены 
стороны открывания.

Тумба WD-1

84
0

460

640

Ящик 
WD-0

Ящик крепится под 
столешницей верстаков 
Profi и Expert

28
7

460

640

Тумба WD-5

Полезные габариты ВхШхГ, мм: 
ящик малый:     100х380х600
ящик большой: 190х380х600

Выдвижной ящик малый - 3 шт.,
Выдвижной ящик большой - 2 шт.
Телескопические направляющие. 
100% выдвижение ящиков.

2 съемные регулируемые полки, шаг 80 мм. 
Возможность смены стороны открывания 
двери. Выдвижной ящик малый оборудован 
телескопическими направляющими и ключе-
вым замком. 100% выдвижение ящиков.

Полезные габариты ВхШхГ, мм: 
ящик малый: 100х380х600

Тумба WD-2

84
0

11
1

460

640

84
0

460

640

11
1

19
0

Вариант размещения 
на экране верстака

Шкаф Profi WD Экран WS 60
Шкаф крепится к экрану или к стене

Ключевой замок с ручкой (2 ключа в комплекте).
Съемная полка. Возможность смены стороны открывания.

Экран для верстачных аксессуаров имеет несколько 
вариантов крепления:

• К стене (дюбель, 4 шт., в комплекте).
• Между двух шкафов Profi WD на зацепы.
• Возможность соединения экранов между собой 
  за зацепы.

Оцинкованый лист металла 1,2 мм + МДФ 24 ммОцинкованый лист ме

700

1000 - 1800

Столешница WT  
100/120/140/160/180

1.2 + 24
мм.

60
0

460210

60
0

600
20

Аксессуары для экрана смотрите на стр. 24

.
. , .

120/ 150/ 170/ 204/ 220.00

215.00

260.00 360.00 550.00

109.00
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Profi W

Комплектующие верстаков  Profi W

Полка и стенка Wsh 

Светодиодное
освещение.
Питание 220 В,
мощность 11 Вт;
Световой поток - 880 Лм;
Цветовая температура - 4000 К.
Длина - 835 мм. Опция

Комплект
освещения W

1000 - 2000

Металл 1,2 мм

Для столешниц WT-100/120/140/160/180

Схема установки полки и стенки Wsh на верстаки

Верстаки

Столеш-
ницы

Столешница 
WT-100

Столешница 
WT-120

Столешница 
WT-140

Столешница 
WT-160

Столешница 
WT-180

Опора-опора 
Верстак на 2-х 
опорах (без тумб)

— — —

Тумба-опора
Верстак с одной 
тумбой

— —

Тумба-тумба
Верстак на двух 
тумбах

— — —

Аксессуары на экран см. стр. 24

Экран WS 
100/120/140/160/180

1000-2000

500

Опция

352
585

550
352

550

352 628

550

352 8

352 628

550

352 8

WSh-160/2

WSh-160/2

352 830

550
352 30

WSh-180/2

352 940

550
352 940

WSh-120/0

WSh-120/1

352 790

550
352 90

WSh-140/1

352 985

550
352 985

WSh-160/1

Опора WF-1

84
0

640

86

Сварная, металл 1,2 мм

Габаритные
размеры ВхШхГ, мм: 
505x210x45

Комплект косынок
для крепления
экранов WS

Опция

.
. , .

62.00

40.00 52.00 62.00

44.00 56.00

70.00
76 / 84 / 92 / 99 / 107.00

123.00
33.00


